
フォーク水平ランプ　取付け方法　（所要時間：10分程度）

1. 平らな場所にフォークリフトを停車させてください

2. マストを垂直、フォーク（爪）を水平にする

◇ フォークリフトのフォーク（爪）を地面から２０ｃｍ

程度上げてください。

本体のLEDランプの面を上向きにして本体を

フォーク（爪）の真ん中に置きます

◇ マストを垂直にする為に、チルトレバーを操作し本体

のLEDランプが緑色に点灯するよう調整してください

緑色が点灯したら、マストの位置を動かさないでく

ださい

LEDランプの緑色は、マストが垂直、フォークが水平

になったことを表示しています

3. 垂直になったマストに、本体を水平に取付ける

◇ フォーク（爪）から取り外した本体を、運転席から

LEDランプ面が見えるようにアウターマストに

取付けます

この時、本体が水平状態（LEDランプが緑色に点灯）

になるように調整してください

調整が終了すると、取付け完了となります

※強力な磁石のため、アウターマストと本体の間に指が

　挟まれない様気をつけてください

4. 取付け位置をマークする

◇ 本体を取付けた位置に線を書いたり、テープを貼る

などし、位置をマークしてください

乾電池を新品に交換した後や本体が動いてずれたり

した場合には、マークした位置に戻すか

上記の手順を繰り返してください
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